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BAUART:	 Anreihbare, komplett geschlossene LED-Lichtleisten mit besonders hoher Leucht-
kraft, robustes Aluminiumprofil, Schnellmontage mittels Befestigungsclips, LEDs 
mit Acrylglas gegen Berührung und Verschmutzung geschützt. Stromversorgungs 
mittels unserer LED-Stromversorgungen 24 VDC

	 Linkable, totally enclosed LED light bars with extremly high luminous power, robust 
aluminium profile, fast installation by special fixing clips, LEDs protected by acrylic glass 
against touching and pollutiuon. Power supplied by our LED-drivers 24 VDC. 

		

  

	 Die Lichtleisten sind direkt oder mittels flexibler Leitungen anreihbar (bis zu einer 
Gesamtleistung von 70 W)

	 The lights are linkable direct or by flexible wires (up to total power of 70 W)

LED-Lichtleisten mit hoher Leuchtkraft
LED light bars with high luminous power

Typ/Model Leistung/Power Helligkeit/Brightness Betriebsspannung/ 
Supply voltage 

Maße/Dimensions Gewicht/Weight

130 390 003 2,6 W 190 lm 24 VDC 432 x 23 x 15 mm 100 g

130 391 004 4,0 W 284 lm 24 VDC 597 x 23 x 15 mm 140 g

130 392 006 6,0 W 380 lm 24 VDC 933 x 23 x 15 mm 215 g

DESIGN:


